Miesiarka widelcowa
z 
dzieżą wyjezdną
AOE  -  AOTE
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            -  Urządzenie dostępne w 2 wersjach:

                                  AOE  STANDARD  – 1 silnik 2. biegowy obrotu narzędzia, brak napędu dzieży, hamulec mechaniczny dzieży
                                  AOTE STANDARD – 2 silniki 2. biegowe: napędu widelca i napędu dzieży
            -  2 zegary czasu miesienia na poszczególnych prędkościach

            -  praca w trybie manualnym lub automatycznym
           Charakterystyka techniczna
	
	AOE 230
	AOE 330
	AOTE 230
	AOTE 330

	Ilość mąki min/max w kg
	22 / 75
	32 / 110
	15 / 75
	22 / 110

	Ilość wody min/max w l
	13 / 45
	18 / 70
	10 / 45
	10 / 70

	Ilość ciasta min/max w kg
	35 / 120
	50 / 180
	25 / 120
	35 / 180

	Moc w kW 
	5,2
	5,2
	5,7
	5,7

	Hydrauliczne podnoszenie głowicy
	nie
	nie
	nie
	nie

	Hydrauliczne blokowanie dzieży
	tak
	tak
	tak
	tak

	Wymiary w mm:   A

                          P 
                          C
                          H 
	820

1410

1000

1260
	870

1470

1070

1260
	820

1410

1000

1260
	870

1470

1070

1260

	Waga w kg
	580
	610
	660
	690


