Fasoniarka  horyzontalna
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   TL                                                                   TS
Funkcja :                                  formowanie kęsów   (chleba, bagietek itp.)
Urządzenie 2 modele :            TL – dla małych piekarni

                                                TS – dla dużych zakładów
Szerokość taśmy :                   TL -  600 mm

                                                 TS -  600,  700,  800 mm
Charakterystyka techniczna

	
	TL
	TS

	Szerokość taśmy w mm
	600
	600 / 700 / 800

	Moduł  wstępnego walcowania
	
	x

	Taśma wprowadzająca
	
	x

	Wymiary w mm :  szer. x głęb. x wys.
Uwaga :  podane wymiary dla modelu TS oznaczają kolejno :             - wymiar wersji standardowej

                  - wymiar z modułem wstępnego walcowania

                  -  wymiar z taśmą wprowadzającą
	800 x 1200 x 810
	TS 600 : 880 x 2150 x 1230

                880 x 2550 x 2250

                880 x 2250 x 1380
TS 700 :  980 x 2150 x 1230
                980 x 2550 x 2250

                980 x 2250 x 1380
TS 800 :

	Moc w kW
	0,55
	0,55 +  0,14 taśma wprowadzająca

	Zasilanie
	TRI 400 V+T+N
	TRI 400 V+T+N

	Waga w kg
	165
	


