
 

 

PIEC KONWEKCYJNY Z WÓZKIEM STAŁYM   S Z T U K A  W Y P I E K U 

    
 
                   MODELE :  
 
 
 

 
CHARAKTERYSTYKA  UŻYTKOWA  
- Przeznaczenie: wypiek bułek, chleba, wyrobów cukierniczych 
- Pojemność : 1 wózek stały 400 x 600 lub 400 x 800 
- Zasilanie : energia elektryczna, gaz lub olej 
 
OPIS BUDOWY 
- Konstrukcja (fasada, drzwi, obudowa, komora wypiekowa, okap). turbiny wyciągu pary  
   i cyrkulacji powietrza  wykonane z inoxu 
- Panel sterowania : elektroniczny cyfrowy RUNI, 4 sondy (w opcji programowany E-DRIVE) 
- Zaparowanie kaskadowe zapewniające dużą ilość „mokrej” pary 
- Zrywanie pary automatyczne 
- 4 turbiny zapewniające perfekcyjną cyrkulację powietrza w komorze wypiekowej 
- Grzałki w osłonach wykonane z inoxu 
- Kable elektryczne izolowane silikonem wysokotemperaturowym 
- Zamek elektromagnetyczny drzwi 
- Podwójna szyba drzwi grubości. 8 mm ze szkła hartowanego 
- Izolacja wykonana z paneli z wełny mineralnej 
- Rampa wprowadzająca 400 mm z inoxu.  
- Panel sterowania i zawiasy drzwi z prawej lub lewej strony (do określenia  przy zamówieniu) 
 
OPCJE : 
- Panel sterowania programowany E-DRIVE (99 programów), wypiek automatyczny, funkcje 
   dodatkowe : systemy oszczędności energii, eliminacji nieprzyjemnych zapachów,  wprowa- 
                                                                 dzanie receptur + diagnostyka przez port USB 

                                                              - Wariator prędkości obrotu turbin dla wypieku produktów delikatnych (opcja dla pieca  
                                                                 elektrycznego) 
                                                              - System redukcji mocy w przypadku niepełnego załadunku pieca  
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Crispan Polska Sp. z o.o.   ul.Rzeźbiarska 84   04-609 Warszawa           NIP PL9512023285 
 

tel.: +48 22 846 06 94    tel./fax: +48 22 868 09 02     e-mail: info@crispan.pl                   www.crispan.pl 

MODEL 
Wymiary blach 

(mm) 

Moc 
elektryczna 

(kW) 

Moc 
grzewcza 

(kWh) 

Wymiary 
szer. x głęb. x wys. 

(mm) 

Waga 
(kg) 

PIECE ELEKTRYCZNE 

9P-12A30D2000  400 x 600 33,8 40 782 x 1516/1879 x 2372 450 

9P-12B30D2000  400 x 800 33,8 55 782 x 1630/2019 x 2372 500 

PIECE GAZOWE 
9P-12AGAD2000 400 x 600    1480 
9P-2BGAD2000 400 x 800    1480 


