= CRISPAN
MIESZALNIK-DOZOWNIK WODY  szruxa ravcorowana casra

P rEm

® DMT-MA (MANUALNY)

m CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWA

- llos¢ wejsé wody : 2
- Zakres temperatury wody na wejsciu : 0 - 35°C
- Zakres temperatury wody na wyjsciu : 0 - 35°C
- Zakres dozowania : 1 - 999 | (w opcji 0,1 - 99,9 1)
. - Jednostka dozowania : 1 | (w opcji 0,1 I)
- Wydajnos¢ : 15 | / min.
- Precyzja dozowania : +/- 1%
- Ci$nienie wody na wejsciu : 2 bary
- 2 wyswietlacze : wyswietlacz 1 : ilo$¢ wody dozowanej / temperatura wody w schtadzaczu
wyswietlacz 2 : temperatura wody na wyjsciu
- Regulator termostatyczny pozwalajacy regulowaé temperature wody ptynacej przez
automatyczne mieszanie wody zimnej ptynacej ze schtadzacza z woda "ciepta" z instalacji
4 . - Zasilanie : Mono 240 V / 50 - 60 Hz,

- Wymiary : szer. 415 x gteb. 195 x wys. 590 mm,
Ce - Waga: 10 kg
- - Uwagi : Mieszalnik-dozownik wody DMT-MA wspoétpracuje wytacznie ze schtadzaczami wody

wyposazonymi w pompe.

Dla uzytkownikéw schtadzaczy wody SOREMA dostepny jest w nizszej cenie mieszalnik-
dozownik wody DMT-MA BOX o analogicznych funkcjach jak DMT-MA.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA :
DMT-MA

lloé¢ wejs¢ wody 2

Wydajnosc (I / min.) 15

Rodzaj wejs¢ wody chtodna / ciepta

Zakres temperatury wody na wejsciu (°C) 0-35

Zakres temperatury wody na wyjsciu (°C) 0-35
1-999

Zakres dozowania (I) (w opcji : 0,1 - 99,9 )
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